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Commune : LES HAUTES-RIVIERES Riviere : La Semoy

32 Rue du Rautou

Commentaires : A les Hautes-Rivieres. L'adresse du titre est obtenue par croisement entre la BD ADRESSE et les 1 Repere(s) sur
coordonnées du site. le site
GENERAL
Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : IGN_S B.D.K3-401-I Date de mise a jour : 13/06/2017
Auteur : IGN
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.84614400/Y: 49.87890800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 832787.29/Y: 6977126.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.846144 /Y: 49.878908

Code Hydro: B6--0100 Rive de référence: Non renseigné
@ 1925 Altitude calculée de 'eau : 162.412 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Grille de cléture du jardin d'une boulonnerie, face riviére. (code ign : B.D.K3 - 401-1)

GENERAL MARQUE
Code : R_B.D.K3-401-1_1 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : IGN 19/02/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Bon

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1972

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : A I'extrémité amont
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 162.412 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 162.412 m

Exporté par Anonyme le 10/07/2025 a 20h02 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/32-rue-du-rautou
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/32-rue-du-rautou/568184
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

