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Commune : SAINT-FLORET Rivière : La Couze Pavin

Pont #3

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  SPC_AL_S_0060 Date de mise à jour : 14/06/2017
Auteur : SPC Allier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.09544480 / Y: 45.55091740
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 707447.03 / Y: 6494607.27
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0954448 / Y: 45.5509174
Code Hydro: K2654000 Rive de référence: Non renseigné

1944
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires :  les arches du pont n’étaient plus visibles

GÉNÉRAL

Code :  SPC_AL_R_0060_73
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Allier
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