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Commune : SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL Rivière : La Sioule

Etable de la Bantusse

Commentaires :  Ce repère de crue est situé sur l'étable de la Bantusse sur la route D986. En 2022, il a été constaté que
ce bâtiment a disparu. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  SPC_AL_S_0087 Date de mise à jour : 22/12/2022
Auteur : SPC Allier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.83601850 / Y: 45.79239850
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 687261.12 / Y: 6521432.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8360185 / Y: 45.7923985
Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Gauche

1980 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires :  1 m d’eau dans l’étable

GÉNÉRAL

Code :  SPC_AL_R_0087_103
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Allier

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Commentaires sur le nivellement :  approximatif
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.475 m
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