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Commune : VIC-LE-COMTE
Sol #2

Commentaires : Au sommet du talus de la premiere terrasse sur la route en arrivant par le nord a la piste de moto-cross

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL S 0133
Auteur : SPC Allier

! £7

GEOLOCALISATION

Date de mise a jour : 14/06/2017

A "5"'[-'.5,.-;.““""-

Coordonnées WGS84 : X: 3.19954960 / Y: 45.65430260
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 715540.73 / Y: 6506103.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1995496 / Y: 45.6543026
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Gauche

@ 3 Décembre 2003
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : au sommet du talus

GENERAL

Date de mise a jour :
03/09/2019

Code : SPC_AL R 0133 156
Auteur : SPC Allier

Vue du repere

Exporté par Anonyme le 06/06/2025 a 03h55

Riviere : L' Allier

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : LRPC_CLERMONT-FERRAND CAMPAGNE
POST CRUE 2003 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-
Ferrand

NIVELLEMENT INITIAL - 23/01/2004

Méthode : Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : approximatif

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Autre type de référence
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
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