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Commune : CHARNAT Rivière : L' Allier

Bâtiment de la ferme, Lieu-dit La Vergetière

Commentaires :  Ce repère de crue se situe sur un bâtiment d'un corps de ferme au lieu dit "La Vergetière" sur la route D4
qui mène à l'hameau de Charnat (à 1.7 km de l'intersection avec la route D63). Plus précisément, il se situe sur la face
Ouest du bâtiment le plus au Nord de la ferme. Ce corps de ferme est à l'abandon, il ne reste plus que des vestiges.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  SPC_AL_S_0203 Date de mise à jour : 15/12/2022
Auteur : SPC Allier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.45172440 / Y: 45.95052070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 734991.53 / Y: 6539079.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4517244 / Y: 45.9505207
Code Hydro: K2--0190 Rive de référence: Droite

Vue du site

3 Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Cette trace se trouvait sur le montant de porte en bois. Plus précisément, elle se
situait à 0.64 m au dessus du terrain naturel par rapport au montant de la porte. En 2022, le bâtiment et la porte ont disparu.

GÉNÉRAL

Code :  SPC_AL_R_0203_241
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
15/12/2022

Vue de la fiche d'origine du repère en 2004

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LRPC_CLERMONT-FERRAND CAMPAGNE
POST CRUE 2003 -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-
Ferrand

NIVELLEMENT INITIAL - 12/02/2004

Méthode :  Cheminement topographique
Commentaires sur le nivellement :  approximatif
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.640 m
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