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Commune : LES PRADEAUX Rivière : L' Allier

Bâtiment Stade, Le Grand Tertre

Commentaires :  Ces repères de crue se trouvaient sur la buvette du stade situe en face du château Lavaur (rive gauche)
sur le chemin "Le Grand Tertre". Ce bâtiment a subit un réaménagement et les repères ont disparu. 2 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  SPC_AL_S_0298 Date de mise à jour : 25/11/2022
Auteur : SPC Allier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28548829 / Y: 45.52224200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 722286.55 / Y: 6491458.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2854883 / Y: 45.522242
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2022

2 Novembre 2008 Altitude calculée de l'eau : 374.45 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Ce repère est une marque d'inondation. Cette laisse se situe sur la porte métallique marquée « Buvette ». Elle est située à 0.14 m
au dessus du bas de cette porte. Ce repère a disparu lors du nouvel aménagement du bâtiment.

GÉNÉRAL

Code :  SPC_AL_R_0298_362
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
25/11/2022

Vue du repère en 2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Allier

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  374.310 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 374.45

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/batiment-stade-le-grand-tertre
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/batiment-stade-le-grand-tertre/574632
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : LES PRADEAUX Rivière : L' Allier

Bâtiment Stade, Le Grand Tertre

Commentaires :  Ces repères de crue se trouvaient sur la buvette du stade situe en face du château Lavaur (rive gauche)
sur le chemin "Le Grand Tertre". Ce bâtiment a subit un réaménagement et les repères ont disparu. 2 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  SPC_AL_S_0298 Date de mise à jour : 25/11/2022
Auteur : SPC Allier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28548829 / Y: 45.52224200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 722286.55 / Y: 6491458.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2854883 / Y: 45.522242
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2022

3 Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : 374.52 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Ce repère est une marque d'inondation. Cette laisse se situe sur la porte métallique marquée « Buvette ». Elle est située à 0.21 m
au dessus du bas de cette porte. Ce repère a disparu lors du nouvel aménagement du bâtiment.

GÉNÉRAL

Code :  SPC_AL_R_0298_361
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
25/11/2022

Vue du repère en 2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Oui

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LRPC_CLERMONT-FERRAND CAMPAGNE
POST CRUE 2003 -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-
Ferrand

NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2004

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  374.310 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 374.52

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/batiment-stade-le-grand-tertre
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/batiment-stade-le-grand-tertre/574631
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

