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Commune : SAINT-PRIEST-BRAMEFANT Riviere : L' Allier

Buse, Ruisseau Le Buron

Commentaires : Cette buse se situe a 30 m de la station d'épuration de I'hameau de Guérinet. Plus précisément, elle se 1 Repere(s) sur
le site

trouve a l'intersection des chemins, face a la station d'épuration.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : SPC_AL S 0358 Date de mise a jour : 19/12/2022
Auteur : SPC Allier
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Coordonnées WGS84 : X: 3.45489656 / Y: 46.02415027
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 735190.14 / Y: 6547257.12
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4548966 / Y: 46.0241503

GEOLOCALISATION

Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Gauche
@ 2 Novembre 2008 Altitude calculée de 'eau : 264.384 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Ce repere de crue est une laisse d'inondation. Elle se trouve sur le haut de la buse du fossé qui se jette dans le ruisseau "Le Buron".

GENERAL MARQUE

Code : SPC AL R 0358 461 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC Allier 19/12/2022 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Allier

NIVELLEMENT GPS - 13/09/2022

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 264.384 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 264.384
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