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Commune : PONTGIBAUD Rivière : La Sioule

Echelle limnimétrique au pont

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  SPC_AL_S_0039 Date de mise à jour : 14/06/2017
Auteur : SPC Allier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.84901220 / Y: 45.83330680
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 688279.22 / Y: 6525973.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8490122 / Y: 45.8333068
Code Hydro: K3--0200 Rive de référence: Droite

1982 Altitude calculée de l'eau : 668.663 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Non renseigné

Commentaires :  2.28m d’eau à l’échelle du pont.

GÉNÉRAL

Code :  SPC_AL_R_0039_52
Auteur : SPC Allier

Date de mise à jour :
06/06/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Allier

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  668.663 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 668.663 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/echelle-limnimetrique-au-pont
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/echelle-limnimetrique-au-pont/574323
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

