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Commune : SAINT-HAON Riviere : L' Allier

Vieux pont du Nouveau Monde

Commentaires : Ces repéres de crues se trouvent sur I'ancien pont de Nouveau Monde, au niveau du mur en pierre qui 2 Repere(s) sur
le site

maintien un jardin privatif au-dessus. Ils sont a proximité de I'échelle limnimétrique de la station débitmétrique de Saint-
Haon (Nouveau monde).
GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : SPC_AL S 0052 Date de mise a jour : 14/10/2022
Auteur : SPC Allier
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.74326960 / Y: 44.83897700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 758736.66 / Y: 6415811
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7432696 / Y: 44.838977

Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Droite
@ 8 Octobre 1878 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Marque gravée

Commentaires : Ce repeére est une gravure sur I'ancien pont

GENERAL MARQUE
Code : SPC_AL R _0052_65 Date de mise a jour : Texte : Crue 8 8Bre 1878
Auteur : SPC Allier 14/10/2022 Maximum de I'inondation : Non
Visibilité : Non Etat du repére : Bon

Pérennité : Longue

SOURCE DE REPERAGE : LRPC_CLERMONT-FERRAND - REPERAGE
POUR ATLAS DES ZONES INONDABLES AUVERGNE 2005 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-
Ferrand

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : approximatif
Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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Vue du repére rapprochée
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