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Commune : ARLANC

Lieu-dit Loumas Pont de la Dolore

Riviére : La Dolore

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL S 0163
Auteur : SPC Allier

Date de mise a jour : 14/06/2017
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71700620 / Y: 45.41281130
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 756082.57 / Y: 6479520.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7170062 / Y: 45.4128113
Code Hydro: K2834000 Rive de référence: Gauche

1956
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repere : Non renseigné

débordements

Commentaires : En 1956 a eu lieu une crue de glace : les morceaux de glace charriés par la Dolore ont obstrué le pont et créé embacles et

GENERAL

Code : SPC AL R 0163 196
Auteur : SPC Allier

Date de mise a jour:
25/08/2022

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Allier

Exporté par Anonyme le 20/07/2025 a 17h45
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