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Commune : COURPIERE Riviere : La Dore

Scierie

: 1 Repere(s) sur
le site
GENERAL
Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL S 0232 Date de mise a jour : 14/06/2017
Auteur : SPC Allier
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 3.54547470 /Y: 45.76338090
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 742397.08 / Y: 6518343.64
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5454747 / Y: 45.7633809
Code Hydro: K2--0190 Rive de référence: Droite
@ 1988 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Non renseigné
Commentaires : 15 a 30 cm d'eau dans les bureaux de la scierie
GENERAL MARQUE
Code : SPC_AL R _0232_287 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : SPC Allier 17/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Allier

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : approximatif

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Autre type de référence
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.300 m
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