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Commune : MOUZILLON

Rue du pont Gallo Romain

GENERAL

Unité de gestion : Sévre Nantaise
Code : EPTBSN_S_SA-02
Auteur : EPTB Sevre Nantaise
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.28078160 / Y: 47.13959220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 375717.87 / Y: 6679827.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.2807816 / Y: 47.1395922
Code Hydro: M7314000 Rive de référence: Non renseigné

@ Avril 1983
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : EPTBSN_R SA-02
Auteur : EPTB Sevre Nantaise

Date de mise a jour :
10/02/2020

Pt & o
avri: 1983

Flus haifles g conmes
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Vue du repere - Auteur : EPTB Sévre Nantaise

Exporté par Anonyme le 30/06/2025 a 00h32

Date de mise a jour : 04/07/2017

Riviére : La Sanguéze

1 Repere(s) sur
le site

Vue du site - Auteur : EPTB Sévre Nantaise

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : BASE DE DONNEES DE L’EPTB SEVRE
NANTAISE - 28/03/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : EPTB Sevre nantaise

NIVELLEMENT INITIAL - 09/08/2016

Méthode : Non renseigné

Organisme : EPTB Sevre nantaise

Commentaires sur le nivellement : Hauteur mesurée localement :
0.47m

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m): 0.470m

page 1lsurl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/rue-du-pont-gallo-romain
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/rue-du-pont-gallo-romain/589915
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

