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Commune : LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

2756 Route des Nappes

Commentaires : En aval et rive droite d'un pont

GENERAL

Unité de gestion : Rhone amont
Code : IGN_S R'.B.Q3-47-I
Auteur : IGN
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.56052300/Y: 45.66318900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 899344.36 / Y: 6510303.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.560523/Y: 45.663189
Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Non renseigné

@ 1944
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Batiment de ferme, mur de facade, face route

GENERAL

Code : IGN R R'.B.Q3-47-1 1
Auteur : IGN

Date de mise a jour :
19/02/2018

Exporté par Anonyme le 01/07/2025 a 02h36

Date de mise a jour : 12/07/2017

Riviere : Le Rhéne

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 207.6395 m

Nature du repére : Marque gravée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Bon
Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1980

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : A 0.80 m de I'extrémité cote
pont, a 1.10 m au-dessus du sol

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 207.640 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 207.6395
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