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Commune : MONTEREAU-FAULT-YONNE

17 Quai de Seine et rue du bac

Commentaires : deux restes de mortier de fixation de plaques de repeére de crue, probablement 1910. voir photo 1

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : IGN_S_L.D.M3-20c-Ill Date de mise a jour : 16/12/2019
Auteur : IGN

W PORT DES FOSSES

e 7-\5:

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95529600 / Y: 48.38936000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696690.49 / Y: 6809896.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.955296 / Y: 48.38936

Code Hydro: ----0010 Rive de référence: Non renseigné

S

Commentaires : Garderie, mur de facade face riviére

Janvier 1910

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Date de mise a jour :
02/09/2022

Code : IGN_R _L.D.M3-20c-IlI
Auteur : IGN

Exporté par Anonyme le 13/09/2025 a 12h07

Riviére : La Seine

le site

deux supports de plaque de repere de crue

Altitude calculée de 'eau : 50.952 m

Nature du repere : Plaque

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNEES GEODESIQUE DE L’IGN -
27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1972

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : A l'axe

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 50.952 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 50.952 m
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