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Commune : AMBIALET Riviere : Le Tarn

Parvis de I'église de La Condomine

Commentaires : Sur le mur a gauche du parvis de I'église, plusieurs reperes des crues du Tarn ont été posés 5 Repere(s) sur
le site
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Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot = i1

Code : GTL S 7166 Date de mise a jour : 18/01/2018

Auteur : SPC GTL

= & (44 1%
l|lI.I' ﬂ}qﬁ
V g
F i .}‘\’ﬁ?—
)
!4 ) 95}.
ks
o
Ty %—f}‘,
A0y e
H{ ¥
- Parkiog
) 2
- & Gy

(@qf"m ; : i {:T', ;?a-ﬁ vue des repéres

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.35905930/ Y: 43.94091700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 648539.86 / Y: 6315977.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3590593 /Y: 43.940917

Code Hydro: 0---0100 Rive de référence: Gauche
@ 4 Décembre 2003 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de crues sur le mur a gauche du parvis de I'église

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 201708293216 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 19/02/2018 Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
- \ il SOURCE DE REPERAGE : SOURCE : ANALYSE ET CARTOGRAPHIE
TR ) 1

DES ECOULEMENTS DE LA CRUE DES 3 AU 5/12/2003 EN VALLEE
DU TARN - MARS 2004 - GEOSPHAIR -

& i1

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
SI41 15 Organisme : GEOSPHAIR

CAMPAGNE POST-CRUE - 29/08/2017

Description référence du repére : parvis de I'église
Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm) : 0.710 m

Vue des repéres
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