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Commune : MOUSSAC

Maison Cantonniére - pont suspendu

GENERAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : NOE_S 87 Date de mise a jour : 01/09/2017
Auteur : NOE
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.22545400 / Y: 43.97908300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 798321.12/Y: 6320771.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.225454 /Y: 43.979083
Code Hydro: V71-0400 Rive de référence: Non renseigné

@ 4 Octobre 1958
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : Le Gard

2 Repere(s) sur
le site

Vue du site

Altitude calculée de I'eau : 74.6 m

Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Mur - ancine repere SMAGE - plus d'informations : https://infogeo.gard.fr/Territoire/Fichiers/NOE/Reperes_fiches/87.pdf

GENERAL
Code : NOE R 87 2 Date de mise a jour :
Auteur : NOE 19/02/2018

Vue du repére

Exporté par Anonyme le 26/08/2025 a 21h30

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
PRESENTS SUR LE DEPARTEMENT DU GARD REALISE PAR
L’OBSERVATOIRE DU RISQUE INONDATION -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Observatoire du risque inondation du département du
Gard NOE

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/2006

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 74.600 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 74.6 m
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