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Commune : VILLEPINTE Rivière : Le Fresquel

16 Route de Saint-Papoul

3 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM11_S_1924 Date de mise à jour : 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08302780 / Y: 43.28248690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 625528.79 / Y: 6243022.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0830278 / Y: 43.2824869
Code Hydro: Y13-0400 Rive de référence: Non renseigné

Vue du site

3 Février 1952 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  RD 28, en aval du Moulin. Cabanne de jardin. Les traits tracés par le prédécesseur ont été reportés à l’extérieur du local. Date
d'enquete : 01/01/2005

GÉNÉRAL

Code :  DDTM11_R_1924_1
Auteur : DDTM 11

Date de mise à jour :
19/02/2018

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
SUR LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.570 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/16-route-de-saint-papoul
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/16-route-de-saint-papoul/634938
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : VILLEPINTE Rivière : Le Fresquel

16 Route de Saint-Papoul

3 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM11_S_1924 Date de mise à jour : 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08302780 / Y: 43.28248690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 625528.79 / Y: 6243022.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0830278 / Y: 43.2824869
Code Hydro: Y13-0400 Rive de référence: Non renseigné

Vue du site

12 Juin 2000 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  RD 28, en aval du Moulin. Cabanne de jardin. la crue de 2000 est passée comme une grosse vague, ce qui fait penser à un lâcher
eau brutal de VNF. Date d'enquete : 01/01/2005

GÉNÉRAL

Code :  DDTM11_R_1924_2
Auteur : DDTM 11

Date de mise à jour :
16/04/2018

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
SUR LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.650 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/16-route-de-saint-papoul
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/16-route-de-saint-papoul/634939
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : VILLEPINTE Rivière : Le Fresquel

16 Route de Saint-Papoul

3 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM11_S_1924 Date de mise à jour : 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08302780 / Y: 43.28248690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 625528.79 / Y: 6243022.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0830278 / Y: 43.2824869
Code Hydro: Y13-0400 Rive de référence: Non renseigné

Vue du site

11 Octobre 1940 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  RD 28, en aval du Moulin. Cabanne de jardin. Les traits tracés par le prédécesseur ont été reportés à l’extérieur du local. Date
d'enquete : 01/01/2005

GÉNÉRAL

Code :  DDTM11_R_1924_3
Auteur : DDTM 11

Date de mise à jour :
17/04/2018

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
SUR LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.840 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/16-route-de-saint-papoul
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/16-route-de-saint-papoul/634940
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

