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Commune : PADERN

RD 14 #3

Riviere : Le Verdouble

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S 387 Date de mise a jour : 08/09/2017
Auteur : DDTM 11
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.65724158 / Y: 42.86814360
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 671962.62 / Y: 6196582.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6572416 / Y: 42.8681436

Vue du site

Code Hydro: Y0650500 Rive de référence: Non renseigné

12 Novembre 1999

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 194.7 m

Nature du repére : Non renseigné

Commentaires :

Mur. facade arriére des WC publics - parcelle N° 310 . Date d'enquete : 03/05/2002

GENERAL

Code : DDTM11 R 387 1
Auteur : DDTM 11

Date de mise a jour :
19/02/2018

Vue du repére

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE L’AUDE, REALISE PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Exporté par Anonyme le 16/07/2025 a 12h46

Altitude de la référence (en m) : 193.500 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.200 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 194.7 m
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