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Commune : LIMOUX

Pont Vieux

Commentaires : Porte St Jean

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S 445 Date de mise a jour : 19/01/2018
Auteur : DDTM 11
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22185180/Y: 43.05165000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636549.98 / Y: 6217239.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2218518/Y: 43.05165
Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Droite

@ 27 Septembre 1992

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Riviere : L' Aude

1 Repere(s) sur
le site

ak

Mur de souténement amont - rive droite

Altitude calculée de I'eau : 167.79 m

Nature du repére : Non renseigné

Commentaires : Mur de souténement amont - rive droite. influence crue de la Sals. Date d'enquete : 26/11/1999

GENERAL

Code : DDTM11 R 445 1
Auteur : DDTM 11

Date de mise a jour :
17/04/2018

Exporté par Anonyme le 24/05/2025 a 14h04

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE L’AUDE, REALISE PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 164.240 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 3.550 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 167.79 m
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