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Commune : VILLEDUBERT Riviere : L' Aude

Ecluse de I'Olivette sur canal du Midi

Commentaires : L Olivette 6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S 508 Date de mise a jour : 08/09/2017
Auteur : DDTM 11
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.41330724 /Y: 43.22991280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 652308.13 /Y: 6236922.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4133072/Y: 43.2299128

Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Droite
@ 9 Février 1930 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Maison de |'écluse - rive droite. angle arriere de I'habitation- trait au ras du terrain arriere surélevé d environ 1,30 -1,40 m. Date
d'enquete : 07/03/2003

GENERAL MARQUE
Code : DDTM11 R 508 2 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DDTM 11 24/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE L’AUDE, REALISE PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.350 m

Exporté par Anonyme le 18/05/2024 a 19h24 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/ecluse-de-lolivette-sur-canal-du-midi
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/9-fevrier-1930
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

