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Commune : SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

Pont Girardon - La Déome

2 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : WEB S 201709294112 Date de mise a jour : 03/09/2020
Auteur : Syndicat des 3 Riviéres
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.49465140/Y: 45.26677600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 817209.77 / Y: 6464156.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.4946514 /Y: 45.266776

25 Aot 1875 Altitude calculée de I'eau : 736.4 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Marque gravée
GENERAL MARQUE
Code : WEB R 201709295336 Date de mise a jour : Texte : Inondation par crue du 25 aoGt 1875
Auteur : Syndicat des 3 Rivieres 03/09/2020 Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

NIVELLEMENT REALISE PAR UN GEOMETRE DANS LE CADRE DE
LA MISE A JOUR DES PPRI CANCE - DEUME - 27/02/2017

Méthode : Nivellement direct

Commentaires sur le nivellement : Nivellement réalisé par un
géometre dans le cadre de la mise a jour des PPRI Cance - De(ime.
Référence utilisable sur ce site pour lever les laisses de crue :

- référence 1 pour les petites crues : spit posé en rive droite sur mur
nivelé a 735.51 m NGF

- référence 2 pour les plus grande crues : haut du milieu du pont nivelé
a 740,81 m NGF

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 736.400 m

Pierre gravée de I'arche du Pont Girardon - coté amont et rive gauche de la Dédme Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 736.4 m
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