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Commune : LAROQUE

Maison Saint Pierre

Commentaires :  CVO 3 lieu-dit les Jardins 4 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM_S_34128-015 Date de mise à jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.72394766 / Y: 43.92417180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 758141.52 / Y: 6314174.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7239477 / Y: 43.9241718

Photo du site

1958 Altitude calculée de l'eau : 143.9 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Maison, cuve dans remise

GÉNÉRAL

Code :  DDTM_R_34128-015_13
Auteur : DDTM34

Date de mise à jour :
19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  143.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 143.9

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/maison-saint-pierre
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/maison-saint-pierre/737024
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : LAROQUE

Maison Saint Pierre

Commentaires :  CVO 3 lieu-dit les Jardins 4 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM_S_34128-015 Date de mise à jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.72394766 / Y: 43.92417180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 758141.52 / Y: 6314174.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7239477 / Y: 43.9241718

Photo du site

1929 Altitude calculée de l'eau : 142.09 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Maison, cuve dans remise

GÉNÉRAL

Code :  DDTM_R_34128-015_14
Auteur : DDTM34

Date de mise à jour :
24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  142.090 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 142.09

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/maison-saint-pierre
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/maison-saint-pierre/737025
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : LAROQUE

Maison Saint Pierre

Commentaires :  CVO 3 lieu-dit les Jardins 4 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM_S_34128-015 Date de mise à jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.72394766 / Y: 43.92417180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 758141.52 / Y: 6314174.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7239477 / Y: 43.9241718

Photo du site

1965 Altitude calculée de l'eau : 142.36 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Maison, cuve dans remise

GÉNÉRAL

Code :  DDTM_R_34128-015_11
Auteur : DDTM34

Date de mise à jour :
01/09/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  142.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 142.36

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/maison-saint-pierre
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/maison-saint-pierre/737022
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : LAROQUE

Maison Saint Pierre

Commentaires :  CVO 3 lieu-dit les Jardins 4 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM_S_34128-015 Date de mise à jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.72394766 / Y: 43.92417180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 758141.52 / Y: 6314174.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7239477 / Y: 43.9241718

Photo du site

1900 Altitude calculée de l'eau : 142.55 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Maison, cuve dans remise

GÉNÉRAL

Code :  DDTM_R_34128-015_12
Auteur : DDTM34

Date de mise à jour :
01/09/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  142.550 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 142.55

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/maison-saint-pierre
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/maison-saint-pierre/737023
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

