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Commune : LES MATELLES

Mairie - CD 117

3 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34153-003 Date de mise a jour : 04/04/2025
Auteur : DDTM34
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.80982862 / Y: 43.73039550
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 765259.38 / Y: 6292709.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8098286 / Y: 43.7303955

Octobre 1862 Altitude calculée de I'eau : 96.43 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)
GENERAL MARQUE
Code : WEB_R_202504044651 Date de mise a jour : Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Auteur : SPC MO 04/04/2025 Pérennité : Longue

NIVELLEMENT

Description référence du repere : trottoir

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 95.430 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 96.43

macarons les matelles
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3 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34153-003 Date de mise a jour : 04/04/2025
Auteur : DDTM34
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.80982862 / Y: 43.73039550
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 765259.38 / Y: 6292709.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8098286 / Y: 43.7303955

@ Septembre 1933 Altitude calculée de I'eau : 97.78 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Maison, salle du conseil

GENERAL MARQUE
Code : DDTM_R_34153-003 11 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DDTM34 04/04/2025 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 97.780 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 97.78
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3 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34153-003 Date de mise a jour : 04/04/2025
Auteur : DDTM34
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.80982862 / Y: 43.73039550
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 765259.38 / Y: 6292709.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8098286 / Y: 43.7303955
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1907

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 97.18 m

Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

GENERAL

Code : WEB R 202504044916
Auteur : SPC MO

Date de mise a jour :
04/04/2025
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MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue

Etat du repére : Bon

NIVELLEMENT

Description référence du repere : trottoir

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 96.920 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.260 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 97.18
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