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Commune : SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

Rive doite a 50 m en aval

Commentaires : du Pont de Combats | 3 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34260-014 Date de mise a jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

Photo du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.02808180/ Y: 43.66357690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702265.63 / Y: 6284949.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0280818 /Y: 43.6635769

@ 24 Mai 1992 Altitude calculée de I'eau : 329.97 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Poteau électrique triangulé, pe triangulé

GENERAL MARQUE
Code : DDTM_R_34260-014 11 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DDTM34 16/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 329.970 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 329.97

Exporté par Anonyme le 11/09/2025 a 18h11 page 1 sur3


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/rive-doite-50-m-en-aval
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/rive-doite-50-m-en-aval/738596
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

Rive doite a 50 m en aval

Commentaires : du Pont de Combats | 3 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34260-014 Date de mise a jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

Photo du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.02808180/ Y: 43.66357690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702265.63 / Y: 6284949.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0280818 /Y: 43.6635769

@ 17 Décembre 1995 Altitude calculée de I'eau : 330.31 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Poteau électrique triangulé, pe triangulé

GENERAL MARQUE
Code : DDTM_R_34260-014_12 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DDTM34 19/02/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 330.310 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 330.31
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Commune : SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

Rive doite a 50 m en aval

Commentaires : du Pont de Combats | 3 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34260-014 Date de mise a jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

Photo du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.02808180/ Y: 43.66357690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702265.63 / Y: 6284949.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0280818 /Y: 43.6635769

@ 5 Novembre 1997 Altitude calculée de I'eau : 332.42 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Poteau électrique triangulé, amont r.d.

GENERAL MARQUE
Code : DDTM_R_34260-014 21 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DDTM34 17/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 332.420m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 332.42
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