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Commune : AGDE

Intersection du CD 32 de la Tamarisière

Commentaires :  à Agde avec le chemin de l Ille 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM_S_34003-022 Date de mise à jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.46383121 / Y: 43.30909510
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 737652.96 / Y: 6245658.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4638312 / Y: 43.3090951

Photo du site

26 1907 Altitude calculée de l'eau : 3.76 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Calvaire, calvaire

GÉNÉRAL

Code :  DDTM_R_34003-022_11
Auteur : DDTM34

Date de mise à jour :
05/03/2024

poteau électrique

MARQUE

Texte :  1907
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  3.760 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.76 m
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