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Commune : CESSENON-SUR-ORB Riviere : L' Orb

Entre le pont suspendu et le cimetiere

3 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34074-006 Date de mise a jour : 17/08/2023
Auteur : DDTM34

fg} :
Cas. pampiers ru"fg., Photo du site

-. /

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.05147139/Y: 43.45216520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 704168.01 /Y: 6261452.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0514714 /Y: 43.4521652

Code Hydro: Y25-0400 Rive de référence:
@ 29 Janvier 1996 Altitude calculée de I'eau : 52.76 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Mazet, porte d'entrée

GENERAL MARQUE
Code : DDTM_R 34074-006_12 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : DDTM34 17/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 52.760 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 52.76 m
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