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Commune : SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Rue du Labournas

1 Repere(s) sur

le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34123-024 Date de mise a jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 3.79393068 / Y: 43.61462700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 764107.66 / Y: 6279830.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7939307 / Y: 43.614627

@ 6 Octobre 2014 Altitude calculée de I'eau : 53.17 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Dalle béton
GENERAL MARQUE
Code : DDTM_R_34123-024 11 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DDTM34 24/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 53.170 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 53.17 m
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