
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 17/06/2025 à 09h43 page 1 sur 1

Commune : LAROQUE

Hôtel de Ville

Commentaires :  RN 986 6 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM_S_34128-001 Date de mise à jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.72120950 / Y: 43.92425050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 757921.54 / Y: 6314180.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7212095 / Y: 43.9242505

Photo du site

14 Octobre 1995 Altitude calculée de l'eau : 141.57 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Mur de soutènement, mur de soutènement

GÉNÉRAL

Code :  DDTM_R_34128-001_12
Auteur : DDTM34

Date de mise à jour :
01/09/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné
Repère calculé :  Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  141.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 141.57 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/hotel-de-ville-0
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/hotel-de-ville/736984
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

