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Commune : LODEVE

Route de Bédarieux

Commentaires : nouveau stade sur CD 35 E 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S 34142-052 Date de mise a jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.30569893 /Y: 43.73158080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724634.36 / Y: 6292553.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3056989 / Y: 43.7315808

@ 1963 Altitude calculée de I'eau : 182.37 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Stade, stade pied de talus

GENERAL MARQUE
Code : DDTM_R_34142-052 21 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DDTM34 17/04/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 182.370 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 182.37 m
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