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Commune : KANI-KELI

Ecole de Kani Bé

Commentaires : Laisse de crue sur le mur de cl6ture de I'école primaire de Kani Bé

Repeére(s) sur
le site

1

GENERAL

Unité de gestion : Mayotte
Code : WEB_S 201710245050
Auteur : G. Jestin - ETG Mayotte

Date de mise a jour : 02/08/2018
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 45.11122300/Y:-12.96661400
Coordonnées RGM04 UTM 38S X: 512062.79 / Y: 8566553.68

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 45.111223/Y:-12.966614

Décembre 2015

Nature de I'inondation :

S

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Commentaires : Laisse de crue sur le mur de cl6ture de I'école primaire de Kani Bé

GENERAL

Code : WEB R 201710245414
Auteur : G. Jestin - ETG Mayotte

Date de mise a jour:
24/08/2020

Zoom sur la laisse de crue

Exporté par Anonyme le 05/08/2025 a 22h25

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

MESURE DE LA LAISSE DE CRUE PAR RAPPORT AU TERRAIN
NATUREL - 05/10/2017

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : Mesure prise par rapport au
terrain naturel

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéme altimétrique : Systéme local - hauteur relative

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.460 m
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