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Commune : MAILLE

Site de l'aqueduc

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  WEB_S_201710265336 Date de mise à jour : 06/12/2017
Auteur : PAPI-SMVSA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.78547390 / Y: 46.34877100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 408999.3 / Y: 6590182.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7854739 / Y: 46.348771

Décembre 1872 Altitude calculée de l'eau : 4.21 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

Commentaires :  Repère sur le Bajoyer droit de l'Aqueduc (à l'Ouest du site)
à proximité du repère PHEC on peut voir le repère historique gravé.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201710260527
Auteur : PAPI-SMVSA

Date de mise à jour :
01/12/2021

localisation du repère

MARQUE

Texte :  PHEC - Sèvre Niortaise - Décembre 1872
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

REPÈRE PHEC - 26/02/2017

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  gravure hauteur d'eau
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  4.210 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.21 m
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