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Commune : TOURNEVILLE Riviere : L' Iton
Sol bitumé de la RD 52

Commentaires : Le site se situe a I'intersection du chemin "Gué de la Noé" avec D 52. 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : Itonl7_S 0021 Date de mise a jour : 14/09/2023
Auteur : SPC.SACN

Intersection Gué de la Noé avec D 52
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.13272000/ Y: 49.09735100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563636.51/ Y: 6890226
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.13272/Y:49.097351

Code Hydro: H43-0400 Rive de référence: Gauche
@ 8 Janvier 2001 Altitude calculée de I'eau : 43.17 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Photographie
GENERAL MARQUE
Code : Itonl7 R 0021 1 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC.SACN 14/09/2023 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non renseigné
L2l PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : PPRI DE L'ITON AVAL SECTION
TOURNEVILLE A ACQUIGNY - 01/01/2005

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ISL

NIVELLEMENT EFFECTUE PAR ISL - 01/01/2005

Méthode : Non renseigné

Organisme : ISL

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 43.170 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 43.17

Intersection Gué de la Noé avec D 52(photo ISL)

Exporté par Anonyme le 03/08/2025 a 12h41 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/sol-bitume-de-la-rd-52
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/sol-bitume-de-la-rd-52/743050
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

