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Commune : BEYNES Rivière : La Mauldre

Garages route de Frileuse

Commentaires :  Confluence entre la Mauldre et le ruisseau du Maldroit 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  71 Date de mise à jour : 06/04/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.87791720 / Y: 48.85257700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617665 / Y: 6861977.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8779172 / Y: 48.852577
Code Hydro: H3052000 Rive de référence: Droite

La Mauldre

31 Mai 2016 Altitude calculée de l'eau : 50.82 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201712045649
Auteur : DDT78_SE-PRN

Date de mise à jour :
31/05/2018

Ligne de garages à la confluence entre la Mauldre et le ruisseau du Maldroit, route Frileuse

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune

État du repère :  Disparu

NIVELLEMENT GPS DREAL NORMANDIE - 09/06/2016

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Seuil du garage
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  49.850 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.970 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 50.82
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