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Commune : EPONE

5 chemin des coyards

Riviere : La Mauldre

1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S 201804064940 1 Date de mise a jour : 06/04/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.82488130/Y: 48.95542000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 613943.85/Y: 6873469.43
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8248813/Y: 48.95542
Code Hydro: H30-0400 Rive de référence:

5 chemin des coyards

1° Juin 2016

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 22.024 m

Nature du repére : Limite au sol

GENERAL

Code : WEB_R 201712152637
Auteur : DDT78_SE-PRN

Date de mise a jour :
31/05/2018
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Limite maximale de la zone inondée au niveau du seuil du portail

Exporté par Anonyme le 18/08/2025 a 23h45

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non

LIMITE MAXIMALE DE LA ZONE INONDEE AU NIVEAU DU SEUIL DU
PORTAIL DE LA PROPRIETE - 08/06/2016

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Limite au sol

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 22.024 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 22.024 m
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