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Commune : NEZEL Rivière : La Mauldre

3 ruelle du Colombier

Commentaires :  Inondation par la Mauldre 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  WEB_S_201712184931 Date de mise à jour : 06/04/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.83537100 / Y: 48.94272400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 614691.16 / Y: 6872046.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.835371 / Y: 48.942724
Code Hydro: H30-0400 Rive de référence: Droite

3 ruelle du colombier

1er Juin 2016 Altitude calculée de l'eau : 23.824 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201712184910
Auteur : DDT78_SE-PRN

Date de mise à jour :
20/04/2023

Trace horizontale laissée par la crue sur la porte du garage

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune

État du repère :  Bon

3 RUELLE DU COLOMBIER - 05/04/2023

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Commentaires sur le nivellement :  Problèmes de réception satellite.
Laisse d'inondation mesurée manuellement à 70 cm au dessus du seuil
du garage.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Seuil du garage
Altitude de la référence (en m) :  23.124 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 23.824
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