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Commune : SAINT-CIRQ-LAPOPIE Rivière : Le Lot

Moulin de Saint-Cirq-Lapopie

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  WEB_S_202201064633 Date de mise à jour : 06/01/2022
Auteur : Éric Valette

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.67518980 / Y: 44.46677400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594617.02 / Y: 6375075.13
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6751898 / Y: 44.466774
Code Hydro: O---0150 Rive de référence: Gauche

Vue du site

9 Mars 1927 Altitude calculée de l'eau : 135.93 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Selon le propriétaire du moulin le trait noir, non accompagné d'une date (flèche), correspond au niveau atteint par la crue de 1927.
Concernant la crue de 1833, une plaque a été placée à l'intérieur du moulin.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201712211109
Auteur : Éric Valette

Date de mise à jour :
24/04/2018

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Texte :  absence de texte
Visibilité :  Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT ÉTUDES PRÉALABLES AU PPRI BASSIN DU LOT
MOYEN - CÉLÉ AVAL - 21/12/2017

Commentaires sur le nivellement :  Le repère se trouve 1m74 au-
dessus du seuil de la porte d'entrée
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Altitude de la référence (en m) :  135.930 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 135.93 m
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