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Commune : HECHES | Riviere : La Neste

A Héchettes- pont sur la voie communale.

3 Repere(s) sur
le site
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11 g HEChEttES " Reperes des crues de 1897, 1982 et de 2001

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.37628100/Y: 43.01820000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 485974.91/Y: 6216763.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.376281/Y: 43.0182

Code Hydro: 001-0400 Rive de référence: Gauche
@ 1987 Altitude calculée de I'eau : 571.51 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque

Commentaires : Plaque sur le mur en retour. Présence de repere pour les crues de 1982 (Z: 570 - 71m) et 2001 (Z: 570 - 41m). Source: PPR Neste -
CACG

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 201801125237 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 17/04/2018 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

Pérennité : Longue

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 571.510 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 571.51 m

Repére de la crue de 1897
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