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Commune : FONTENAY-LE-COMTE

Pont Neuf - Place du Marronier

Commentaires :  Pont neuf via Place du Marronier 4 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  Pont Neuf Date de mise à jour : 18/01/2018
Auteur : PAPI-SMVSA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.80519870 / Y: 46.46594820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 408111.02 / Y: 6603252.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.8051987 / Y: 46.4659482

20 Février 1879 Altitude calculée de l'eau : 7.43 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

Commentaires :  20 Février 1879 - Fontenay-le-Comte

GÉNÉRAL

Code :  20 Février 1879
Auteur : PAPI-SMVSA

Date de mise à jour :
25/01/2021

localisation du repère

MARQUE

Texte :  20 Février 1879 - Fontenay-le-Comte
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

7.43 - 18/01/2018

Méthode :  GPS
Commentaires sur le nivellement :  Repère calé en fonction des
repères historiques visibles en aval de la rivière Vendée
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Repère calé en fonction des
repères historiques visibles en aval de la rivière Vendée
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  7.430 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.43 m
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