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Commune : SAINT-JUERY Riviere : Le Tarn

Station de pompage

4 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_6938

Date de mise a jour : 18/01/2018
Auteur : SPC GTL

.

Ite Bousxiéra

y
Juananad PRE

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20799770/Y: 43.95157400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636423.61/Y: 6317271.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2079977 / Y: 43.951574
Code Hydro: 0---0100 Rive de référence: Droite

@ 4 Décembre 2003 Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace de la crue sur la tour du batiment. Photographie prise par la DDE 81 le 4/12/2003.

GENERAL MARQUE

Code : WEB_R 201801182315 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC GTL 19/02/2018

Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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