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Commune : PISSOTTE

Pissote pont du Crochet

Commentaires : Pont du Crochet, Pissote 1 Repere(s) sur
le site
GENERAL
Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : Pissote Date de mise a jour : 18/01/2018
Auteur : PAPI-SMVSA
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.79841170/Y: 46.49573910
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 408790.33 /Y: 6606532.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7984117 / Y: 46.4957391

@ 4 Novembre 1960 Altitude calculée de I'eau : 14.28 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : 4 novembre 1960 - Vendée
Le repére est sur le perré aval du pont, a proximité de I'échelle limnimétrique.
Il est possible de I'observer en empruntant I'escalier localisé derriére la barriere de sécurité et qui longue un cabanon abandonné.

GENERAL MARQUE

Code : 4 novembre 1960 Date de mise a jour : Texte : 4 novembre 1960 - Vendée

Auteur : PAPI-SMVSA 25/01/2021 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repere calculé : Non
PHEC : Oui

14.28 - 18/01/2018

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Nivellement issus de I'AZ| riviere
Vendée (1997)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : AZl riviere Vendée (1997)
Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 14.280 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 14.28
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