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Commune : SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

lieu dit de la Prée Mizotière

Commentaires :  Bâtiment de la Prée Mizotière 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code :  Prée Mizotière Date de mise à jour : 18/01/2018
Auteur : PAPI-SMVSA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.09999530 / Y: 46.32820930
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 384723.49 / Y: 6589108.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0999953 / Y: 46.3282093

vers les bâtiments

28 Février 2010 Altitude calculée de l'eau : 4.3 m

Nature de l'inondation : Submersion marine Nature du repère : Plaque

Commentaires :  Tempète Xynthia 2010

GÉNÉRAL

Code :  Xynthia 2010
Auteur : PAPI-SMVSA

Date de mise à jour :
25/01/2021

localisation du repère

MARQUE

Texte :  Xynthia 2010
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

4.30 - 18/01/2018

Méthode :  GPS
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement réalisé suite à
témoignages et photos d'archives
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  témoignage et photo d'archive
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  4.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.3
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