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Commune : REYNIES Rivière : Le Tarn

Au pont- culée en rive droite- face amont.

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_S_4921 Date de mise à jour : 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.39662000 / Y: 43.91550000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 571217.19 / Y: 6314251.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.39662 / Y: 43.9155
Code Hydro: O---0100 Rive de référence: Droite

3 Mars 1930 Altitude calculée de l'eau : 92.38 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

Commentaires :  Plaque sur le pont. La crue du 03/03/1930 avait atteint la côte de 12.65 m.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201801194508
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
21/10/2019

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  92.380 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 92.38 m
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