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Commune : LAGRUERE
Lieu-dit Labouthe

Riviére : La Garonne

Repere(s) sur
le site

1

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S 566 Date de mise a jour : 26/01/2018
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.27170264 / Y: 44.41238400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 482799.9/Y: 6371901.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2717026 / Y: 44.412384
Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Droite

1875

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Marque peinture ou encre

était de 1.70 m et le 25/06/1875 la hauteur était de 1.90 m.

Commentaires : Photographie prise le 21/02/2003. Le lieu-dit Labouthe n'a pas été inondé le 6 février 2003. Dans la grange, nous avons trouvé des
marques de différentes crues historiques. En décembre 1981, la hauteur était de 0.62 m, en 1927 la hauteur était de 0.84 m, en mars 1930 la hauteur

GENERAL

Code : WEB R 201801262124
Auteur : SPC GTL

Date de mise a jour :
12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Mauvais

Pérennité : Moyenne
PHEC : Non renseigné

Repere calculé : Non

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.900 m
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