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Commune : BONNEVILLE-LA-LOUVET Rivière : La Calonne

Facçade en briques du n° 9 de la rue Henri Louvet

Commentaires :  Seuil et encadrement de la porte servent de site. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_201802025333 Date de mise à jour : 03/10/2022
Auteur : Ghubert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33826454 / Y: 49.27493800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 506303.54 / Y: 6911631.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3382645 / Y: 49.274938
Code Hydro: I03-0400 Rive de référence: Gauche

N°9 de la Rue Henri Louvet (Source: SPC SACN)

22 Janvier 2018
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Photographie

Commentaires :  Niveau de l'eau au niveau du bas de la 11 ème rangée de briques en partant du haut.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201802025608
Auteur : Ghubert

Date de mise à jour :
03/10/2022

Niveau d'eau au bas du batard d'eau mis sur le pas de porte (photo SPC SACN)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN -
11/03/2020

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands
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