
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 12/05/2025 à 17h59 page 1 sur 1

Commune : GROSLEY-SUR-RISLE

Dans le jardin derrière l'habitation du 9 rue du Lac.

Commentaires :  Le lampadaire proche du plan d'eau sert de site.
Rend compte surtout du débordement du plan d'eau. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_201803091718 Date de mise à jour : 20/08/2021
Auteur : Ghubert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.79729175 / Y: 49.05930100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 539028.74 / Y: 6886627.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7972918 / Y: 49.059301

Mars 2001 Altitude calculée de l'eau : 95.04 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires :  Fiabilité de la laisse très bonne.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201803092029
Auteur : Ghubert

Date de mise à jour :
16/04/2018

Au plus fort de la crue, seule la pointe du lampadaire émergeait (Source: SAFEGE)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné

État du repère :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL
- 01/12/2002

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  SAFEGE

NIVELLEMENT LORS DE LA CAMPAGNE DE RELEVÉS DE LAISSES
DE L'ÉTUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL. - 01/03/2001

Méthode :  Inconnue
Organisme :  SAFEGE
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  95.040 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 95.04 m
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