Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : PONT-L'EVEQUE

Pilier de la structure du Skatepark.

Commentaires : Skatepark en rive gauche du bras mort au niveau du Bras d'Or.

Le Skatepark se situe derriere la caserne des pompiers rue de Verdun.

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : WEB_S 201804173728 Date de mise a jour : 03/10/2022
Auteur : Ghubert
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.18750653 /Y: 49.28501800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495377.22 /Y: 6913132.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1875065 / Y: 49.285018
Code Hydro: 10--0200 Rive de référence: Droite
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15 Décembre 2017

Nature de l'inondation : Mixte

Riviere : La Touques

1 Repere(s) sur
le site

Skatepark

Altitude calculée de I'eau : 10.62 m

Nature du repére : Photographie

Commentaires : Niveau a atteint les premiers centimétres de la structure de soutien d'une des rampes.

Fiabilité moyenne du fait de la distance a laquelle a été prise la photo.
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Code : WEB R 201804174741
Auteur : Ghubert

Date de mise a jour:
23/07/2018
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Niveau d'eau sur les premiers centimétres de la structure de soutien (Photo: DST Pont-I'Evéque)

Exporté par Anonyme le 23/02/2026 a 13h05

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue

Etat du repére : Bon

SOURCE DE REPERAGE : VISITE DE TERRAIN DST DE PONT-
L'EVEQUE - 22/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Services Techniques de Pont-I'Evéque

CAMPAGNE DE TERRAIN DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS
GEOMETRE EXPERT. LES COTES INDIQUEES LE SONT A TITRE
INDICATIF. - 12/04/2018

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Nivellement effectué grace a la
photographie. La distance a laquelle a été prise la photo n'a pas permis
d'effectuer un nivellement trés précis.

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 10.620 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 10.62 m
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