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Commune : TOULOUSE Riviére : La Garonne

5 impasse Barutel

Commentaires : Facade de la maison | 2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S 202205294246 Date de mise a jour : 28/07/2025
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

R 7= s :
FD‘!"W_:@, Bourrassol

[ , Vue du site (entrée de I'impasse) - Source : Google Street View

MNHES

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42025000/ Y: 43.60265000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572419.38 / Y: 6279453.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.42025/Y: 43.60265

Code Hydro: 0---0000 Rive de référence: Gauche
@ 23 juin 1875 Altitude calculée de 'eau : 135.996 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Repére de la crue du 23 juin 1875.

GENERAL MARQUE

Code : WEB_R 201805091734 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : N 05/08/2025 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon

gestionnaire_SCVigicrues Pérennité : Longue Repére calculé : Non
PHEC : Oui

NIVELLEMENT REVU - 07/05/2025

Méthode : Méthode combinée

Organisme : SPC Garonne - Tarn - Lot

Commentaires sur le nivellement : - Altitude de la référence levée
par méthode GNSS

- Différence entre le niveau d'eau et la référence levée par échelle
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 134.066 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm) : 1.930 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 135.996 m

Photo du repére - mesure 1,93 m
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