
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 17/07/2025 à 14h07 page 1 sur 1

Commune : RODEZ Rivière : L' Aveyron

A proximité du Moulin de Bourran

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  GTL_18-01_S_002 Date de mise à jour : 06/01/2020
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.54822990 / Y: 44.35696360
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 663992.34 / Y: 6362095.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5482299 / Y: 44.3569636
Code Hydro: O5--0250 Rive de référence: Gauche

Vue du site – Auteur : Topodoc

8 Janvier 2018 Altitude calculée de l'eau : 508.8072 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Limite inondation en pic de crue

GÉNÉRAL

Code :  GTL_18-01_R_002_1
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
05/06/2018

Vue de la laisse – Auteur : Topodoc

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 8
JANVIER 2018 SUR L’AVEYRON EN AMONT DE RODEZ -
19/01/2018

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  TOPODOC

RELEVÉ POST-CRUE - 19/01/2018

Méthode :  GPS
Organisme :  TOPODOC
Commentaires sur le nivellement :  précision verticale du
nivellement : 0,04 m
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  508.807 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 508.8072 m
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