Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : RODEZ

9001 Layoule

Riviere : L' Aveyron

1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S 008 Date de mise a jour : 04/06/2018
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.58165150 / Y: 44.35351710
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 666654.1 /Y: 6361697.81
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5816515/Y: 44.3535171
Code Hydro: 05--0250 Rive de référence: Gauche

Vue du site - Auteur : Topodoc

8 Janvier 2018

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 524.0639 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace du phe dans le pluvial

GENERAL

Date de mise a jour :
05/06/2018

Code : GTL_18-01_R 008_1
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse - Auteur : Topodoc

Exporté par Anonyme le 11/06/2025 a 12h36

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE DE LAISSES DE LA CRUE DU 8
JANVIER 2018 SUR L’AVEYRON EN AMONT DE RODEZ -
19/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : TOPODOC

RELEVE POST-CRUE - 19/01/2018

Méthode : GPS

Organisme : TOPODOC

Commentaires sur le nivellement : précision verticale du
nivellement : 0,04 m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 523.834 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.230 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 524.0639 m
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