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Commune : VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT Rivière : Le Cady

Saint Jaume-Pont RN 116

Commentaires :  PR 48.350. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  WEB_S_201806154019 Date de mise à jour : 29/08/2018
Auteur : DDTM 66

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36980400 / Y: 42.58653900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 648200.87 / Y: 6165408.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.369804 / Y: 42.586539
Code Hydro: Y04364 Rive de référence: Gauche

vue du site

26 Septembre 1992 Altitude calculée de l'eau : 432.7 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Support : Pile du pont RG Amont.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201806133424
Auteur : DDTM 66

Date de mise à jour :
21/04/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 1995 -
01/05/1994

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  DDTM 66

NIVELLEMENT 1994 - 01/05/1994

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  432.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 432.7 m
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